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BLOCCO SERVIZI
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PREVEDERE IL RINFORZO DEL VESPAIO
AERATO IN CORRISPONDENZA DEI
SERBATOI A.C.S.

S| PRECISA CHE IL CORPO SERVIZI
E' ESCLUSO DALL'APPALTO

ELENCO MATERIALI

CALCESTRUZZO (conforme alla norma UNI EN 206) ACCIAIO PER C.A.

CLS MAGRO
Classe di resistenza a compressione C12/15

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI E RETI ELETTROSALDATE
B450C (Acciaio FeB44k Controllato)

fynom > 450 N/mmgq; ftnom > 540 N/mmq

CLS PER FONDAZIONI 1.15 < (ft/fy)k < 1.35; (fy/fynom)k < 1.25
Cemento tipo IV 42,5 R

Classe di resistenza a compressione C28/35
Dimensione massima dell'aggregato Dmax=32mm
Classe di esposizione XC2

Classe di consistenza S4

CLS PER ELEVAZIONI

Cemento tipo IV 42,5 R

Classe di resistenza a compressione C28/35
Dimensione massima dell'aggregato Dmax=32mm
Classe di esposizione XC2

Classe di consistenza S4

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

- LEQUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI.

- LE DIMENSIONI E QUOTE DEL DISEGNO SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
- PERLE FONDAZIONI PREVEDERE UN GETTO DI PULIZIA (MAGRONE) DI ALMENO 10 cm.

- LE BARRE DI ARMATURA DEVONO ESSERE RISVOLTATE ALLE ESTREMITA'".

- SOVRAPPORRE LE BARRE DI ARMATURA PER ALMENO 40 DIAMETRI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.

- L'APPALTATORE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA, HA L'OBBLIGO DI CONTROLLARE TUTTE LE QUOTE E LE MISURE INDICATE
IN QUESTO DISEGNO E DI ESEGUIRE IL RILIEVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI E DI REDARRE LE OPPORTUNE MODIFICHE IN CASO DI
DIFFORMITA'. EVENTUALI DIFFORMITA' DOVRANNO ESSERE SEGNALATE AL DIRETTORE DEI LAVORI.

COPRIFERRO PER OPERE IN C.A. (SALVO DIVERSA INDICAZIONE NEI SINGOLI ELABORATI)
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CONVENZIONI PER OPERE IN C.A.

LA LUNGHEZZA DELLE PARTI DI BARRE (ESPRESSA IN cm)
E'"FUORI TUTTO"
(NORME ISO/DIN 4066)
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